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Всего за 5 лет 
почти на пустом 

месте была  
не только 

построена шахта, 
но и обеспечены 
рабочие всеми 
необходимыми 

бытовыми и 
медицинскими 
учреждениями

Виды на заброшенную шахту имеют и русские предприниматели,  
и иностранцы
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Виктор Парамонов, недавно 
вышедший на льготную пенсию за 
многолетний труд в   шахте, сидел на 
диване, смотрел по телевизору пере-
дачу о страшной аварии, где погибли 
люди, с которыми он много лет рабо-
тал рука об руку, которых хорошо знал. 
Случаи гибели шахтеров сейчас не 
редки, но тут погибла целая смена. Та-
кое было только в 1943 году на одной 
из шахт Новокузнецка, но тогда была 
война и лозунг: «Все для фронта, все 
для победы!» оправдывал жертвы.

В официальном заключении о 
причине аварии говорилось, что ком-
байном раздавило самоспасатель, ко-
торый стал источником огня, огонь же, 
в свою очередь, и привел к взрыву. 
Многие в это не поверили. Самоспа-
сатель спасает, а не губит. К моменту 
взрыва звездное время шахты давно 
прошло. Уже были выработаны более 
близкие к поверхности и более вы-
годные к отработке угольные пласты. 
Переход на тонкие и глубокие залега-
ющие пласты требовал капитальных 
вложений на реконструкцию и при-
обретение машин и механизмов, со-
ответствующих новым требованиям. 

версия

Памяти шахтеров «Зыряновской» посвящается

В редакцию журнала нередко обращаются 
вышедшие на заслуженный отдых горняки 
с литературными произведениями. К сожалению, 
формат издания не позволяет их публиковать. 
Вскоре на сайте журнала появится раздел 
«Шахтерское творчество», где каждому 
произведению найдется достойное место. 
Но сегодня мы решили вынести на ваш суд 
художественное произведение горного мастера 
с многолетним стажем В.Д. Щурова. Оно 
ценно не столько литературными изысками, 
сколько подробностями работы под землей. 
О них горняки хорошо знают, но вряд ли когда 
внесут в официальные отчеты. Но, конечно, 
это произведение — лишь предположение, версия, 
хоть и основанная на многолетней, порой печальной 
практике…
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А тут грянули горбачевские реформы. 
Как и многие, шахта обнищала, а 
численность рабочих резко сократи-
лась. Из-за отсутствия новой техники 
ремонтировали и приспосабливали 
к работе старую, которая уже давно 
подлежала списанию. И если еще 
недавно все в стране боролись за 
качество, даже специальный знак для 
доброй продукции ввели, то теперь во 
главе всего стал рубль, добытый лю-
бым способом, любой ценой. А когда 
страна вошла в период демократиче-
ских реформ, то рубль стал править и 
администрацией шахты, и инженерно-
техническим составом, и шахтерами. 
О технике безопасности забыли, как 
о чем-то ненужном и вредном, да о 
ней, собственно, и не надо думать, 
когда армия шахтеров так велика, 
что на место любого можно тут же по-
ставить десяток других — пойдут, куда 
им деться, если семьи кормить, поить, 
обувать, одевать надо.

Недавно шахта смонтировала 
новую лаву. Опробовали под нагруз-
кой. В шахте произвели наладку ме-
ханизмов. При нормальной работе 
лава должна давать тридцать тысяч 
тонн угля в месяц, тогда все будут 
получать более-менее приличную 
заработную плату. Чем больше угля, 
тем больше денег. Деньги нужны 
всем, а значит, как всегда, мы за 
ценой не постоим.

Администрация шахты заключила с 
бригадой забойщиков договор на добы-
чу. Если не выдашь месячную норму, то 
денег не заработаешь. Норма же, даже 
с той техникой, вполне выполнима. 
Единственная серьезная преграда  — 
это выделение газа метана по данному 
пласту. На каждую добытую тонну угля 
выделяется более 15 кубических ме-
тров метана. Положение усугубляется и 
наличием суфлярного выделения мета-
на — это когда газ выделяется фонтан-
чиками из трещин в угольном массиве. 
Если пласт насыщен водой, то по забою 
видно, как пузырится метан. Самая 
главная опасность в том, что, чем боль-
ше отбивается угля, тем больше метана 
выделяется в атмосферу. Проектом, ко-
нечно, предусмотрены мероприятия по 
дегазации угольного массива: откачка 
вакуумным насосом через скважины, 
пробуренные в пласте, а также через 
скважины с поверхности в отработан-
ное пространство. Для уменьшения 
газоотделения и смачивания угольного 
массива производится гидроразрыв 
пласта нагнетанием воды под высоким 
давлением в скважины, пробуренные 
с вентиляционного и конвейерного 
штреков. Для предотвращения взрыва 
угольной пыли предусмотрено ослан-
цевание выработок инертной пылью, 
обмыв стенок выработок водой, оро-
шение в местах пылеобразования. На 
случай взрыва угольной пыли предус-
мотрено локализовать его в границах 
добываемого участка при помощи 
сланцевых заслонов, которые пред-
ставляют собой полки, засыпанные 
инертной пылью расчетного количе-
ства. Сам по себе взрыв метана не так 
уж и страшен, так как имеет локальный 
характер. Страшно, когда метановый 
взрыв поднимает угольную пыль и она 
взрывается, создавая очень высокую 
температуру, поднимает пыль дальше 
по выработке, а значит, снова гремят 
взрывы. Их вал катится по выработке, 
пока его остановит сланцевый заслон. 
Контроль за состоянием атмосферы 
под землей осуществляется непрерыв-
но специальной аппаратурой с выво-
дом информации на пульт дежурного по 
шахте, и там же, на пульте, происходит 
автоматическое отключение, когда кон-
центрация метана превышает 1,3%. 
Производится периодический контроль 
за состоянием газа и непосредственно 
на месте работы.

И вот в начале месяца договор на 
добычу угля с шахтерами заключен на 
все тридцать дней. Комиссия в соста-
ве представителей шахты, районной 
горнотехнической части осуществляет 
приемку выемочного участка. В про-
цессе приемки выясняется, что в слан-
цевых заслонах под слоем инертной 
пыли уложены куски породы, уголь, 
чурки дров, все, что попало под руку, 
когда, чтобы не опоздать, уложиться в 
отведенные сроки и получить деньги, 
старались скорее провести работу.

Скважины, предназначенные для 
гидроразрыва угольного пласта водой 
под высоким давлением, в спешке 
пробурены не на проектную глуби-
ну. Их количество не соответствует 
расчетному. В угольный массив не 
закачано должное количество воды. 
Есть и другие замечания. В результате 
работы по добыче угля не разрешены. 
На устранение недостатков уходит 
четыре дня. Приемная комиссия при 
повторной приемке дает разрешение 
на добычу угля и устанавливает срок 
на устранение мелких замечаний в 
процессе работы участка. Затем все 
спешат на традиционный банкет по 
поводу сдачи лавы.

Четверо суток шахтерами упуще-
но, их вины тут нет, но на изменения 
ранее подписанного договора адми-
нистрация шахты не идет.

Контроль за состоянием 
атмосферы под землей 

осуществляется 
непрерывно 
специальной 

аппаратурой с выводом 
информации 

на пульт дежурного 
по шахте, и там же, 

на пульте, происходит 
автоматическое 

отключение, когда 
концентрация метана 

превышает 1,3%
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— Нагоните. Что вам  — в первый 
раз, что ли? А не хотите — тариф или 
две третьих тарифа.

Аргумент более чем убедительный. 
Лаву включили. Пошел уголь. Для вы-
полнения плана забойщикам нужно 
рубить каждую смену на одну стружку 
больше запланированного. За время 
остановки работы усилилось горное 
давление, лава отъехала от монтажной 
камеры, часть пласта деформирова-
лась, крепь просела, произошло рас-
слоение непосредственной кровли, 
что стало способствовать выделению 
еще большего количества метана. При 
передвижении секций крепи вместе 
с углем местами стала вываливаться 
сама кровля. Шахтеры знали, что че-
рез несколько стружек вывалка пре-
кратится, но это потом, а сейчас об-

разовалось несколько куполов у забоя 
и над крепью. Купола незначительны, 
отбойке угля не мешают. Так работали 
в первую и вторую смены. Слой, где 
раньше газ дренировал, сняли, и по-
ступление метана при работе увели-
чилось. Им заполнились все пустоты и 
вывалы над крепью. При работе лавы 
струя воздуха вымывает метан, его по-
ступление в выработку увеличивается. 
Турбулентное движение воздуха пере-
мешивает метан в куполах, образуя 
смесь метана и воздуха.

В конце второй смены стала сра-
батывать аппаратура непрерывного 
контроля метана на исходящей из 
лавы струе. Началось автоматическое 
отключение электроэнергии. Ком-
байн работает  — концентрация газа 
растет, комбайн остановился  — кон-
центрация газа падает. После каждой 
остановки нужно заново запускать 
всю технологическую цепочку, а это 
потерянное время, да и все равно 
электроэнергия скоро снова отклю-
чится и опять все надо начинать сна-
чала. План и вместе с ним заработок 
становятся призрачными. Горный ма-
стер и звеньевой второй смены обри-
совали в пересменок обстановку сме-
няющим их горнякам. Третья смена 
приняла решение. Датчики контроля 
за содержанием метана в исходящей 
струе лавы изолировали. Один уложи-
ли на почву и закрыли телогрейкой: 
метан легче воздуха и скапливается 
вверху. Другой вынесли на свежую 
струю воздуха. На случай непред-
виденного появления начальства по-
ставили пост. На комбайн установили 
переносной прибор непрерывного 

контроля метана. Шахтеры знают, что 
метан взрывается при концентрации 
8% и более в смеси с воздухом. На-
рушая все нормы, работают до кон-
центрации в 6%, непрерывно следя 
за показанием прибора, который 
установлен в самом опасном месте, 
как считают сами. Комбайн работает. 
Суфлярно выделяемый метан горит за 
его шнеком, образуя голубой шлейф 
на 10-15 сантиметров. Иногда шлейф 
обрывается, но через какое-то время 
появляется вновь. Это не страшно: 
все предусмотрено. Орошение на 
комбайн работает на пределе, пыль 
по забою непрерывно смачивается, 
а метан пусть себе горит, прикрытый 
водяной завесой.

Концентрация газа в призабой-
ном пространстве доходит до 6%, а в 
куполах над перекрытием крепи уже 
образовалась горючая смесь, и когда 
комбайн начинает над одним из них 
рубить уголь, шлейф горящего метана 
поджигает смесь. Локальный взрыв 
поднимает угольную пыль, образующу-
юся при отбое и транспортировке угля. 
Орошение на комбайне оказалось не-
достаточно для увлажнения пыли, и она 
взорвалась. Некачественно сделанные 
сланцевые заслоны не локализировали 
взрыв в пределах участка, и теперь уже 
вал взрывов катится все дальше и даль-
ше. Наступает трагическая развязка.

Возможно, взрывом и скинуло с 
комбайна самоспасатель комбайне-
ра, и комбайн, двигаясь по инерции, 
наехал на него, но это уже ничего не 
изменило — трагедия произошла.

Владимир Щуров

версия

Датчики контроля 
за содержанием метана 
в исходящей струе 
лавы изолировали. 
Один уложили на почву 
и закрыли телогрейкой: 
метан легче воздуха 
и скапливается вверху. 
Другой вынесли 
на свежую струю воздуха



	 Отрасль в законе

	 По остаточному принципу

	 Кто разделит риски...

	 Воздушную среду — под контроль

	 Открыли окно в Англию
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— Андрей Николаевич, на пике 
интереса  — тезисы совещания, ко-
торое премьер-министр Владимир 
Путин провел во время рабочей по-
ездки в Кузбасс. В частности, был 
разработан документ «Развитие 
отрасли до 2030 года». Наряду с 
производственными задачами, по-
ставленными перед угольщиками 
на перспективу, огромное внима-
ние уделено вопросу безопасности 
шахтеров. Хотелось бы поговорить 
на эту тему — что именно делается 
в области?

— Очень много. Можно гово-
рить на языке цифр о сокращении 
общего травматизма, о снижении 
количества аварий, о затратах на 

безопасность… Намного полезнее, 
с моей точки зрения, посмотреть на 
законотворческую основу, которая, 
собственно, работает на безопас-
ность производства, и инициатива 
по ее совершенствованию идет из 
Кузбасса.

— Вспоминаются ваши слова 
2007 года: «Одна из основных при-
чин роста аварийности угольного 
производства — серьезное отстава-
ние нормативно-технический базы 
в области промышленной безопас-
ности от современного уровня раз-
вития угольной отрасли». И далее 
был предложен ряд нормативных 
документов, которые сегодня вы-
лились в постановления и законы.

— Действительно, последние со-
бытия в угольной отрасли, а особен-
но трагедия на шахте «Распадской», 
подвигли правительство, президента 
России к этой огромной и важной 
работе.

Давайте рассмотрим новые за-
коны по порядку. С 1 января 2011 
года введен в действие Федеральный 
закон № 186-ФЗ об обязательной 
дегазации угольных шахт. Для руко-
водства требованиями закона пред-
седателем правительства Российской 
Федерации В.В. Путиным 25 апреля 
2011 года подписано постановление 
№ 315, которым утверждены допу-
стимые нормы содержания в шахте 
взрывоопасных газов (метана). Не 

актуально

сегодня В гостях у журнала «Уголь 
Кузбасса» заместитель губернатора 
Кемеровской области по угольной 
промышленности и энергетике 
Андрей Малахов. Разговор обещает 
быть интересным и актуальным, 
наполненным последними событиями 
и профессиональными прогнозами  
о развитии одной из базовых отраслей 
экономики Кузбасса
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более 1 процента. Обязательность 
проведения дегазации установлена 
законом: при природной метаноопас-
ности пласта более 13 кубических 
метров на тонну угля, свободного от 
зольности.

— Конечно, наши читатели — про-
фессионалы отрасли, тем не ме-
нее — что именно дает этот закон?

— Если коротко: по новому за-
кону, объем газа, который превысит 
установленный опасный порог, будет 
извлекаться еще до прихода в шахту 
людей. То есть основная опасность, 
основная причина аварий будет 
устранена.

— Но человеческий фактор? Не 
секрет, что именно состояние лю-
дей порой приводит их к игнориро-
ванию техники безопасности.

— Такое случается. Поэтому в Тру-
довой кодекс Российской Федерации 
внесены изменения об обязательном 
проведении медицинских осмотров. 
Определен порядок приема на рабо-
ту, определена категория работников, 
связанных с особыми условиями 
труда (машинисты электровозов, 
дизелевозов, самоходных машин, 
машинисты горно-выемочных машин 
и мастера-взрывники), для которых 
прохождение медицинского осмотра 
до и после рабочей смены обязатель-
но. Имеется в виду наркотическое и 
алкогольное отравление.

— Многие собственники уголь-
ных предприятий Кузбасса, не до-
жидаясь этих изменений, уже «объ-
явили войну» людям, зависимым от 
употребления алкоголя и наркоти-
ческих веществ. В этом тоже про-
слеживается роль администрации 
области?

— Мы неоднократно говорили на 
эту тему, в частности, на страницах 
журнала «Уголь Кузбасса». В Кеме-
ровской области подход перспектив-
ный  — мы отслеживаем состояние 
здоровья будущего горняка еще в 
процессе его обучения. Это очень 
важный фактор для отрасли в целом, 
как бы ни показалось парадоксально. 
Угольным предприятиям необходимы 
здоровые кадры, физически крепкие 
с устойчивой психикой, а мы, со сво-
ей стороны, стараемся обеспечить 
хорошие условия их работы.

— Следующий вопрос касается 
чрезвычайно важного докумен-
та — Конвенции о предотвращении 
крупных промышленных аварий. 
Расскажите о нем подробнее.

— Федеральный закон № 366-ФЗ 
от 30 ноября 2011 года «О ратифи-
кации конвенции о предотвращении 
крупных промышленных аварий 
(Конвенция № 174)» подписан пре-
зидентом страны Д.А. Медведевым. 
Наиболее прогрессивной его частью 
является раздел ответственности 
собственников опасных производ-
ственных объектов. Документом от-
ветственность за предотвращение 
крупных промышленных аварий 
возлагается на собственника произ-
водства, что дает возможность зако-
нодательно положить конец практике, 
когда «стрелочниками» после аварии 
выставляли должностных лиц, их за-
местителей по технике безопасности, 
горных диспетчеров, операторов 
аэрогазового контроля.

В соответствии с Конвенцией 
№  174 работники опасных произ-
водств имеют право, не подвергаясь 
никакому наказанию, прерывать ра-
боту, если на основе своих професси-
ональных знаний и опыта они имеют 
достаточные основания считать, что 
существует неминуемая опасность 
крупной аварии.

Принятие Конвенции № 174, с 
моей точки зрения, является пер-
вым и главным шагом по созданию 
жесткой системы правового регули-
рования с сфере промышленной без-
опасности. Ведь сегодня  — и мы об 
этом уже говорили — безопасность на 
опасных производственных объектах 
во многом зависит от существующей 
нормативной базы, правовых актов 
Российской Федерации, а также нор-
мативных технических документов, 
устанавливающих правила ведения 
работ на этих объектах.

Сегодня, кстати, готовится ряд до-
кументов по правилам безопасности 
в угольной отрасли.

— Андрей Николаевич, как у нас 
в области принято, слова всегда 
должны поддерживаться делами. В 
нашем случае — информация долж-
на подкрепляться конкретными 
цифрами, подтверждающими поло-

жительные изменения в деле про-
мышленной безопасности угольно-
го производства Кузбасса.

— Приведу лишь основные по-
казатели. Количество аварий с 2004 
по 2011 год снижено с 25 (2004 
год) до 10 (2011). Если подробнее: в 
2005 было 15 аварий, в 2006 — 16, в 
2007 — 16, в 2008 — 9, в 2009 — 8. В 
2010 — 17, в 2011 — 10 аварий.

Общий травматизм снижен с 
1778 несчастных случаев в 2004 году 
до 420  — в 2011-м, смертельный  — 
до 27 случаев в прошлом году. Как 
ни горько об этом говорить, отрасль 
крайне опасная, но мы делаем все, 
чтобы трагедий, связанных с чело-
веческими жизнями, было меньше. 
Цифра показательна. 27 против 119 
в 2010 году!

— Есть надежда, что позитивная 
тенденция будет продолжена.

— Поверьте, мы не только надеем-
ся, но совместными усилиями делаем 
все возможное, чтобы обеспечить 
промышленную безопасность на на-
ших угольных предприятиях на высо-
ком уровне.

Последние события 
в угольной отрасли, 

а особенно 
трагедия на шахте 

«Распадской», 
подвигли 

правительство, 
президента России 

к этой огромной 
и важной работе
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Анализом причин трагедий на 
шахтах занято огромное число 
людей. Вероятно, даже  — скорее 
всего  — это действительно позво-
ляет создавать более безопасные 
условия для труда горняков. Но у 
любой аварии есть и вторая, «после-
дующая» сторона — своевременное 
спасение жизни горняков. То есть 
уровень, квалификация, состояние 
спасательных и медицинских служб. 
Этой теме  — в историческом и ре-
гиональном аспекте  — посвящены 
работы сотрудников Кемеровского 
государственного университета, к 
которым мы хотим обратиться.

В качестве показательного при-
мера их работы можно представить 
анализ последствий аварии на шах-
те «Зыряновская» 2 декабря 1997 
года. Тогда для оказания медицин-
ской помощи пострадавшим были 
направлены 17 бригад «скорой по-
мощи» из Новокузнецка вместе с де-
журным транспортом. Но оказалось, 
что их количество слишком велико, 
поскольку в живых остались только 
шесть шахтеров и один спасатель. В 
то же время на месте катастрофы не 
хватало судебных медиков. Условия 
для проведения судебно-медицин-
ской экспертизы погибших не позво-

лили осуществить высококачествен-
ные исследования, которые помогли 
бы максимально точно установить 
время наступления смерти у постра-
давших, получить важные сведения 
для медицины катастроф.

Тщательно изучив протоколы 
судебно-медицинского исследова-
ния погибших шахтеров и руковод-
ствуясь новыми, разработанными 
в Кемеровском областном центре 
медицины катастроф методами, 
специалисты его установили, что 
от 27 до 72% травмированных при 
взрыве погибают не сразу, и в тече-
ние ближайших 3–4 часов вероят-
ность найти их живыми достаточно 
велика, но с каждым часом она 
уменьшается. Так, по данным груп-
пы специалистов Центра медицины 
катастроф Кемеровской области, из 
67 погибших при аварии на шахте 
«Зыряновская» более 20 тяжело 
травмированных при быстром (в 
пределах одного часа) доступе к 
ним спасателей могли бы стать па-
циентами реанимационно-противо-
шоковых групп ВГСЧ при условии 
возможности использования ими 
самоспасателей, которые отвечают 
всем требованиям и приводятся в 
действие автоматически.

Как видим, тем для исследования 
бесконечно много. Результатом может 
стать некая универсальная инструк-
ция по консолидации усилий всех при-
частных к ликвидации последствий 
аварии служб, которая ставила бы во 
главу угла интересы выживших и воз-
можность выживания максимального 
числа людей. Изыскания на эту тему 
ведутся.

Сегодня мы предлагаем читате-
лю погружение в историю родного 
края. А именно — рассказ о том, как 
создавалась специальная служба экс-
тренной помощи в Кузбассе. Иници-
ирована она была именно угольной 
отраслью, где травм и смертельных 
случаев происходило больше всего. 
Итак…

Первые угольные пятилетки. 
1927-1933 годы. Выполнение по-
ставленных отраслевых заданий 
требовало постоянного увеличения 
численности шахтеров. Процесс 
формирования шахтерских кадров 
происходил тяжело, причина была 
не только в большой текучести новых 
пополнений. Медленная адаптация к 
особым условиям работы в угольной 
отрасли, навыкам шахтерской про-
фессии, особенно представителями 
привлеченных в отрасль категорий 

медицина  
катастроф

Жизнь и здоровье 
горняка в разные 
годы истории 
Кузбасса 
оценивались  
по-разному
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спецконтингента, влекла за собой 
многочисленные производственные 
травмы, в том числе со смертельным 
исходом. Напряженные, а точнее, 
сверхнапряженные задания на уве-
личение добычи угля, ускоренный 
ввод в действие новых шахт приводи-
ли к авариям и травмированию шах-
теров. Достаточно сказать, что только 
за 1928-1937 годы на шахтах бас-
сейна погибло около 1000 шахтеров. 
Самые высокие показатели травма-
тизма со смертельным исходом были 
на шахтах Прокопьевск-Киселевского 
района, где в указанные годы погиб-
ло 513 человек, 53% всех погибших в 
результате аварий.

Одним из способов сохранения 
и закрепления в бассейне квали-
фицированных шахтерских кадров 
должен был стать комплекс мер, на-
правленных на улучшение условий 
их труда и быта, развитие социальной 
инфраструктуры и прежде всего соз-
дание органов горноспасательной 
службы и развитой сети органов 
здравоохранения.

Пионеры-горноспасатели
Первые шаги по созданию горно-

спасательной службы на территории 
Кузнецкого бассейна относятся к на-
чалу 1920-х годов. В 1923 году была 
организована горноспасательная 
станция на территории Щегловского 
рудника, в 1924 году — в Кольчугине, 
в 1927 году была создана спаса-
тельная команда в Прокопьевске. 
Форсированное развитие Кузнецкого 
бассейна потребовало централиза-
ции горноспасательной службы. В 
1934 году на территории Западной 
Сибири в Ленинске-Кузнецком была 
создана Центральная горноспаса-
тельная станция, ставшая вскоре по 
оснащению одной из лучших в Евро-
пе. К этому времени в бассейне уже 
действовало кроме Центральной 2 
групповые, 4 рудничные и 3 район-
ные горноспасательных станции.

В том же 1934-м Центральная гор-
носпасательная станция была реорга-
низована в Инспекцию ВГСЧ Сибири 
и Дальнего Востока.

С увеличением крупных, глубоких 
шахт росла не только добыча, воз-
растала и потенциальная опасность 
шахтерского труда. Не случайно в 
начале 30-х повысилось внимание 

к вопросам организации и разви-
тия горноспасательной службы. В 
связи с изменением своего статуса 
горноспасательные станции стали 
именоваться военизированными 
горноспасательными частями (ВГСЧ) 
и рассматривались как технические 
строевые единицы. Горноспасатель-
ная служба Кузбасса в результате 
проведенной реорганизации стала 
состоять из 4 отрядов: Кемеровско-
го, Анжерского, Прокопьевского и 
Особого.

К сожалению, дальнейшая реор-
ганизация горноспасательной служ-
бы, передача горноспасательных от-
рядов Кузбасса в ведение Инспекции 
по делам черной и цветной металлур-
гии ослабила ее функции в угольной 
отрасли.

Один хирург на округ
Была и еще одна проблема, ко-

торую горноспасатели практически 
не решали, поскольку в составе их 
отрядов отсутствовали необходимые 
специалисты. Речь идет об оказании 
травмированным шахтерам необхо-
димой медицинской помощи, которая 
в ряде случаев требовала принятия 
немедленного решения.

Однако отрасли социальной 
сферы развивались по остаточному 
принципу. Не было исключением 
и здравоохранение Кузбасса. Сеть 
медицинских учреждений была 
мала, еще сложнее было говорить 

об оказании специализированной 
медицинской помощи. В 1926 году в 
Кузнецком округе, охватившем зна-
чительную часть Кузнецкого бассей-
на, окружная больница насчитывала 
всего 35 коек. В городе было еще 
2 больницы: на коксохимическом 
заводе (15 коек) и на Руднике — 30 
коек. На весь округ работал один 
врач-хирург.

Первые каменные здания город-
ской больницы появились в Щеглов-

от 27 до 72% 
травмированных  

при взрыве погибают 
не сразу, и в течение 

ближайших 3–4 
часов вероятность 
найти их живыми 

достаточно велика, 
но с каждым часом 

она уменьшается
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ске в 1928 году, выросло число отде-
лений и койко-мест, и тем не менее 
в 1930 году на одну хирургическую 
койку приходилось 1200 жителей.

В Новокузнецке (тогда Сталин-
ске), где возводился один из основ-
ных объектов УКК  — Кузнецкий ме-
таллургический комбинат, больница 
была построена в 1929 году и перво-
начально была рассчитана всего на 
35 коек, а через год их число увели-
чилось до 170. Лишь благодаря стро-
ительству КМК в Новокузнецке сеть 
медицинских учреждений развива-
лась более успешно. В 1931 году 
здесь была создана первая станция 
скорой медицинской помощи. В 
1932-м при хирургическом отделе-
нии горбольницы был открыт пункт 
по переливанию крови. В 1932-м 
2-е хирургическое отделение было 
преобразовано в травматологиче-
ское. Большей частью сюда стали до-
ставлять тяжело травмированных на 
производстве. Большинство из них 
составляли шахтеры.

Операция под землей

В начале первой пятилетки в со-
ставе шахтеров Кузбасса кадровые 
рабочие составляли менее одной 
трети. Среди начинающих трудиться 
на шахтах высок был травматизм, что 
неизбежно вело к потере угледобычи. 
В сложившейся ситуации необходимо 
было приблизить медицинскую по-
мощь к сфере производства. Для опе-
ративного оказания первой помощи 
пострадавшим в 1934-1935 годах на 
ряде шахт стали создаваться подзем-
ные здравпункты. При незначитель-
ных авариях и единичных травмах 
это был хороший выход из положе-
ния, однако при серьезных авариях с 
большим количеством пострадавших 
и тяжело травмированных требо-
валось вмешательство врачебной 
бригады. Бывали случаи, когда трав-
мированному шахтеру требовалась 
экстренная медицинская помощь, 
которую можно было оказать только 
на поверхности, но имеющимися в 
распоряжении подземных здравпун-
ктов средствами это не представля-
лось возможным. Уже тогда возникал 
вопрос о необходимости включения в 
структуру горноспасательной службы 
медицинского персонала, способного 
оказывать экстренную медицинскую 
помощь в аварийных условиях, не-
посредственно в забое. Спустя много 
десятилетий эта идея нашла, наконец, 
воплощение в создании в системе 
здравоохранения специальной служ-
бы медицины катастроф.

А в 30-е годы приходилось прини-
мать иные решения. Так, на шахте 3-3 
бис Прокопьевска произошла авария, 
в результате которой нога шахтера 
В.А. Карабовского оказалось придав-
ленной глыбой угля, снять которую не 
представлялось возможным. Реальна 
была угроза повторного обрушения, 
в результате которого шахтер мог по-
гибнуть. Главный травматолог Проко-
пьевска М.И. Никифоров принял един-
ственное в этих условиях разумное 
решение — ампутировать сдавленную 
часть конечности ради спасения жиз-
ни шахтера и произвел эту операцию в 
сложнейших условиях подземного за-
боя. Через 15 минут после транспор-
тировки из забоя травмированного 
шахтера произошел повторный обвал. 
Хирург М.И. Никифоров за профес-
сионализм и проявленное мужество 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и стал почетным 
гражданином Прокопьевска.

…Прошли десятилетия, но и сегод-
ня, несмотря на совершенно иные 
производственные технологии и 
иной уровень технической оснащен-
ности предприятий, потенциальная 
угроза жизни для ряда профессий, 
и прежде всего шахтеров, остается. 
Поэтому изучение и использование 
накопленного опыта в деле обеспе-
чения безопасности труда шахтеров и 
оказания им в случае экстренной ме-
дицинской помощи сохраняет свою 
актуальность.

Александр Хорошилов

медицина  
кататроф

Главный травматолог 
Прокопьевска 
М.И. Никифоров 
ампутировал 
сдавленную часть 
конечности шахтера  
в забое
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Практика страхования опасных 
производственных объектов (ОПО) 
распространена во всем мире и 
является действенным инструмен-
том распределения финансовой 
нагрузки при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. Однако в нашей 
стране этот постулат до настоящего 
времени имел теоретический харак-
тер, а на практике ситуация выгляде-
ла совершенно иначе. В силу того, 
что страховое покрытие и реальный 
ущерб были просто несоизмеримы, 
затраты на восстановление объек-
тов и компенсации пострадавшим 
практически полностью ложились 
на бюджеты всех уровней. Страхо-
вание ответственности владельцев 
опасных объектов, регулированное 
законами №116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных произ-
водственных объектов» и №117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических 
сооружений», отличалось высоким 
уровнем недострахования и низким 
уровнем выплат. Для примера: стра-
ховая сумма по договору Саяно-Шу-
шенской ГЭС оставляла 30 млн руб., 
а реальный ущерб аварии составил 
6 млрд руб.

Принятие закона «Об обязатель-
ном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объ-
екте» стало знаковым событием для 
всей страны. Закон направлен на 

освобождение бюджета от незаплани-
рованных расходов и распределения 
риска между владельцами опасных 
объектов и страховыми компаниями.

Ежегодно в результате крупных 
техногенных катастроф очень много 
гибнет людей. Одной из главных от-
личительных особенностей данного 
закона является его социальная 
направленность. Впервые страхо-
вой закон встал на защиту жизни и 
здоровья людей. В законе впервые 
обозначена стоимость человеческой 
жизни  — 2 млн рублей, при этом 
гарантированное возмещение вре-
да будут получать не только третьи 
лица, но и работники страхования. 
Это нововведение в мировой стра-
ховой практике, потому что страхо-
вание гражданской ответственности 
подразумевает страховую выплату 
за ущерб от аварии, нанесенный 
здоровью третьим лицам. Тем более, 
последние трагедии показывают, что 
в результате аварий на промышлен-
ных объектах гибнут, как правило, не 
третьи лица, о которых упоминается 
в статье 15 (ФЗ № 116 и № 117), а 
работники предприятий.

Одной из основных задач ново-
го закона является экономическое 
стимулирование владельцев пред-
приятий к модернизации оборудова-
ния, изношенность которого достигла 
70%. В этом плане очень полезен 
опыт РСА, который впервые стал при-
менять поправочные коэффициенты 

Страхование

Н.А. Малютина,
начальник управления 
по ценным бумагам 
и страховому рынку 
администрации Кемеровской 
области

Как известно,  
с 1 января 2012 
года вступил в силу 
Федеральный закон 
№ 225-ФЗ от 27.07.2010 
«Об обязательном 
страховании 
гражданской 
ответственности 
владельца 
опасного объекта 
за причинение вреда 
в результате аварии 
на опасном объекте»
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при расчете тарифа. В зависимости 
от изношенности и типа опасности 
того или иного объекта к базовой 
ставке будет применяться попра-
вочный коэффициент  — в сторону 
уменьшения или увеличения. И если 
владелец ОПО регулярно проводит 
исследование своего объекта, под-
держивает на должном техническом 
уровне все его составляющие, то 
это будет влиять на тариф в сторону 
уменьшения.

Кроме того, данный закон со-
вместно с другими видами обязатель-
ного страхования будет способство-
вать принципиально новому уровню 
проникновения страхования на 
рынке. Опыт ОСАГО показывает, что 
посредством введения обязательных 
видов страхования общество начина-
ет приходить к пониманию того, что 
свои риски необходимо минимизиро-
вать самостоятельно и страховаться 
от них. В России страховая культура 
пока достаточно низкая. И это от-
носится как к физическим, так и к 
юридическим лицам, основная масса 
которых вообще не понимает, зачем 
им нужно страховаться. Доброволь-
ное страхование еще недостаточно 
развито, поэтому обязательное стра-
хование становится эффективным ин-
струментом, защищающим, в первую 
очередь, имущество как людей, так и 
предприятий и снижающим финансо-
вую нагрузку на бюджеты различных 
уровней.

Организационные мероприятия для осуществления 
нового вида страхования

Для вступления в силу закона 
были утверждены следующие базо-
вые документы:

1. Правила обязательного страхо-
вания гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте, утвержденные 
Постановлением Правительством 
РФ от 03.11.2011 № 916.

2. Страховые тарифы, их структу-
ра и порядок применения страхов-
щиками при расчете страховой пре-
мии, утвержденные Постановлением 
Правительством РФ от 01.10.2011 
№ 808.

3.  Порядок установления факта 
нарушения условий жизнедеятельно-
сти при аварии на опасном объекте 
и критериях, по которым устанавли-
вается указанный факт, утвержден-
ный Постановлением Правительства 
РФ от 03.11.2011 № 910.

Кроме того, профессиональное 
объединение страховщиков (НССО) 
приняло ряд необходимых правил 
профессиональной деятельности 
(ППД), в том числе порядка опреде-
ления вреда, который может быть 
причинен в результате аварии на 
опасном объекте, максимально воз-
можного количества потерпевших 
и уровня безопасности опасного 
объекта.

По закону, на рынке обязатель-
ного страхования ответственности 

владельцев опасных объектов могут 
работать только члены Националь-
ного союза страховщиков ответ-
ственности (НССО), В настоящее 
время участниками этого професси-
онального объединения являются 53 
страховые компании, 51 из них уже 
имеют лицензию на осуществление 
обязательного страхования.

На основании Соглашения сфор-
мирован перестраховочный пул из 
числа членов профессионального 
объединения НССО, емкость которо-
го на 2012 год составила 2,3 млрд 
рублей. 99,9% от общего числа до-
говоров обязательного страхования 
ответственности владельцев опас-
ных объектов будут перестрахованы 
на внутреннем российском рынке 
силами пула НССО.

Перестрахование крупных ри-
сков (страховая сумма 6,5 млрд 
руб.) будет осуществляться на внеш-
нем страховом рынке. Доля таких 
договоров — 0,1%.

В рамках пула создан институт 
дежурных страховщиков на случай, 
если страховое событие в ОПО на-
ступило в рамках неплатежеспособ-
ной компании. Президиум НССО 
утвердил график дежурств на 2012 
год дежурных страховщиков (ВСК, 
РЕСО-Гарантия и Росгосстрах) на 
рынке обязательного страхования 
ответственности владельцев опас-
ных производств.
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В угольной промышленности Рос-
сии в последние годы почти половина 
аварий и инцидентов приходится на 
долю рудничных пожаров. Выделе-
ние тепла, дыма и токсичных газов в 
ограниченный объем горных выра-
боток делают рудничную атмосферу 
непригодной для дыхания. Благодаря 
вентиляции, продукты горения, в том 
числе и токсичные газы, способны 
быстро распространиться на значи-
тельные расстояния от очага пожара. 
В наклонных и вертикальных вы-
работках пожары могут опрокинуть 
вентиляционную струю. Нередко эн-
догенные пожары инициируют взры-
вы горючих газов, угольной пыли на 
шахтах. В большинстве случаев по-
жары изолируют путем возведения 
перемычек, что ведет к огромному 
экономическому ущербу, обуслов-

ленному потерей дорогостоящей 
угледобывающей техники, подготов-
ленных к выемке запасов угля, гор-
ных выработок, а также затратами на 
тушение пожара и восстановление 
горных выработок и оборудования 
после ликвидации аварии.

Своевременная идентификация 
очагов самонагревания позволит 
принять адекватные меры для кон-
троля над очагом потенциального по-
жара. Однако сейчас наиболее рас-
пространенный способ обнаружения 
очагов самовозгорания, основанный 
на обнаружении в рудничной атмос-
фере таких продуктов окисления угля, 
как оксид углерода, водород, предель-
ные и непредельные углеводороды, 
не способен зафиксировать раннюю 
стадию самовозгорания. Поэтому ак-
туальной является проблема поиска 

новых способов обнаружения про-
цессов самовозгорания, способных 
повысить безопасность горных работ 
и снизить экономический ущерб.

Кемеровскими учеными Вячесла-
вом Портолой и Сергеем Лабукиным 
было разработано устройство для 
определения в рудничном воздухе 
суммарного содержания пара и 
жидкого аэрозоля. Оно представляет 
собой механический насос и емкости 
с сорбентом — крупнопористым сили-
кагелем. Расчеты и лабораторные 
исследования показали, что для об-
наружения самонагревания угля по 
изменению суммарного содержания 
в воздухе водяного пара и жидкого 
аэрозоля достаточна порция силика-
геля массой 10 г. Регистрируемое с 
достаточной точностью количество 
пара и жидкого аэрозоля находится в 

ЭФФЕКТИВНО

Ученые Кузбасского 
государственного 
технического 
университета 
разработали 
эффективный 
способ 
обнаружения 
ранней стадии 
процесса 
самовозгорания 
угля в шахтах — 
по содержанию 
жидкого аэрозоля 
в воздухе
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актуальной является 
проблема поиска 
новых способов 

обнаружения 
процессов 

самовозгорания, 
способных  
повысить 

безопасность горных 
работ и снизить 
экономический 

ущерб

объеме продуваемого через сорбент 
воздуха, равном 8,5 л.

Проверка работоспособности 
устройства и способа обнаружения 
ранней стадии самонагревания по 
количеству влаги в воздухе, прошед-
шем через нагретое скопление угля, 
были проведены в лабораторных 
условиях.

В эксперименте были использова-
ны порции угля с различной началь-
ной влажностью  — 5%, 10% и 15%. 
Количество влаги, испарившейся из 
разогреваемого угля, а затем, после 
охлаждения воздуха, находящейся 
в воздухе в виде пара и жидкого 
аэрозоля, оценивалось с помощью 
адсорбционного метода.

Результаты показали, что с по-
вышением температуры угля суще-
ственно увеличивается содержание 
пара в проходящем воздухе. После 
остывания воздуха, прошедшего 
через нагреваемый уголь, до есте-
ственных температур горных пород 
шахт Кузбасса (10-15оС), его мак-
симальное влагосодержание резко 
понижается до 7,5  — 8,0 г/кг. По-

этому большая часть выделившейся 
в угле влаги будет конденсироваться 
в воздухе с образованием жидкого 
аэрозоля. Разработанный прибор 
позволяет замерять в воздухе сум-
марное количество пара и жидкого 
аэрозоля, что повысит эффектив-
ность обнаружения самонагревания 
угля на стадии, когда не происходит 
интенсивное выделение пожарных 
индикаторных газов.

Апробация устройства была про-
ведена на участке лавы № 5 шахты 
«Владимирская» и на участке лавы 
18-31 шахты «Полысаевская».

Эти испытания позволили сделать 
вывод, что критерием пожароопасно-
сти участка следует считать условие, 
когда количество влаги на исходящей 
струе превышает максимальную 
влажность входящего воздуха. Такая 
ситуация свидетельствует о наличии 
в воздухе влаги в виде аэрозоля, что 
может служить признаком процесса 
самовозгорания в выработанном 
пространстве.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
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Встреча с генеральным консулом Великобритании Джеймсом МакГуайром



	 Пневмовибрационный способ обогащения

	 Наш первый миллион

	 События угольной отрасли
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Вячеслав Федорович ЧУМАК,
главный конструктор 
ООО «Луганский 
электромашиностроительный 
завод» (г. Луганск, Украина)

В литературе четкой классифика-
ции пневматических машин на эти 
две группы не существует. Различные 
авторы относят одни и те же машины 
к разным группам. Например, проф. 
П.Г. Лященко считал, что отличитель-
ными признаками пневматических 
сепараторов (столов) являются нали-
чие качательного движения рабочей 
поверхности и непрерывная подача 
воздуха. Соответственно характер-
ными признаками пневматических 
отсадочных машин (по аналогии с 
гидравлическими отсадочными маши-
нами) являются пульсирующая подача 
воздуха и неподвижность рабочей 
поверхности. Однако совершенство-
вание как сепараторов, так и пневма-
тических отсадочных машин привело к 
тому, что на первых начали применять 
пульсирующую подачу воздуха

И.А. Проценко считал отличитель-
ным признаком сепараторов наличие 
при их работе разнонаправленного 
движения фракций разных удельных 
весов и их разгрузку в различных пун-
ктах деки.

Несмотря на создание целого 
ряда усовершенствованных пнев-
матических отсадочных машин, 
появившиеся несколько позже се-
параторы получили более широкое 
промышленное распространение. 
Первым промышленным сепара-
тором была разработанная в США 
машина типа Cj (1919 г.). В качестве 
рабочей поверхности применялись 
металлические сетки. Сепаратор 

имел эксцентриковый привод. Дека 
была установлена на наклонных опо-
рах, обеспечивающих продвижение 
материала по рабочей поверхности с 
подбрасыванием. Воздух подавался 
непрерывным потоком. В 1921 г. там 
же была построена первая установка 
системы «Пил-Девис», оборудованная 
сепараторами того же названия. Они 
изготавливались двух типоразмеров: 
модель А площадью рабочей поверх-
ности деки 50 м2 и модель В площа-
дью 22,3 м2. Отличительной особен-
ностью этой конструкции сепаратора 
была удлиненная дека, имевшая две 
мульдообразно расположенные полу-
деки. Рабочей поверхностью служила 
металлическая сетка с размерами 
отверстий от 3 мм (в начале деки) до 
0,75 мм (в конце). Воздух под деку 
подавался непрерывным потоком из 
общего канала, дека была разделе-
на поперечными перегородками на 
8 отсеков, по которым происходило 
распределение воздушного потока, 
осуществляемое с помощью специ-
альных клапанов, регулируемых из 
нижнего воздухоподвода. Движение 
деке придавалось приводом Маркуса.

В начале 20-х годов в США была 
разработана конструкция сепаратора 
Sj, являющаяся усовершенствовани-
ем сепаратора Cj. Изменению была 
подвергнута форма деки. Распределе-
ние непрерывного воздушного потока 
по рабочей поверхности осуществля-
лось с помощью регулируемых сна-
ружи жалюзей. Модификацией сепа-
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Рисунок 1. Схема деки пневматического сепаратора системы «Гумбольдт»

актуально

Пневматическое 
обогащение углей впервые 
появилось в 70-х годах 
ХIХ-го столетия. Вначале 
оно осуществлялось 
на пневматических 
отсадочных машинах 
(машины Крома — 
1874 г. и Паддока — 
1888 г.), а позднее, 
начиная с 1919 г., — 
на пневматических 
сепараторах, изобретенных 
в 1905 г. Г.М. Сэттоном, В.Л. 
Стиллом и Е.Г. Стиллом и 
применявшихся до 1919 г. 
для разделения сельско- 
хозяйственных продуктов
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ратора Sj являлся сепаратор Армса 
(1923 г.).

В 1925 г. был создан сепаратор Y. 
Рабочей поверхностью в этой машине 
служили перфорированные листы. 
Сепаратор работал на непрерывном 
воздушном потоке, дека опиралась 
на наклонные опоры, обеспечиваю-
щие подбрасывание материала; ее 
движение осуществлялось с помощью 
эксцентрикового привода.

В Англии в 1928 г. фирмой «Берт-
лей» был изготовлен сепаратор систе-
мы V (Ви), а в 1930 г. модернизиро-
ванная модель «Супер-Ви». В качестве 
рабочей поверхности на этих сепара-
торах использовались рашпильные 
сита. Воздушный поток был непрерыв-
ным, распределение его по поверх-
ности деки регулировалось жалюзями. 
Дека устанавливалась на наклонных 
опорах и приводилась в движение от 
эксцентрикового привода.

В отличие от американских и ан-
глийских конструкций немецкие сепа-
раторы имели только прямоугольные 
деки, разделенные как в продольном, 
так и в поперечном направлениях на 
ряд полей с индивидуальным подво-
дом и регулировкой подачи воздуха. 
Сепаратор фирмы «Бамаг-Мегуин» 
имел двухскатную деку, каждая полу-
дека которой в продольном направле-
нии разделена на три поля. Отдельные 
поля деки снабжались устройствами 
для индивидуальной регулировки углов 
наклона и воздушного режима. Подача 
воздуха под сепаратор осуществлялась 
от двух вентиляторов: от одного — под 
первые поля полудек, от второго — под 
вторые и третьи. Рабочей поверхно-
стью служили рашпильные сита. В от-
личие от других сепараторов наклон 
деки незначительный. Дека опиралась 
на катки. Ассиметричные качания 
деки осуществлялись механизмом 
Маркуса. Движение материала по 
рабочей поверхности происходило без 
подбрасывания.

В пневматических сепараторах 
фирмы «Шюхтерман-Кремер-Баум» 
каждая полудека двухскатной деки в 
продольном направлении была разде-
лена на 4 поля и в поперечном каждое 
поле — на два полуполя с индивидуаль-
но регулируемым воздушным режи-
мом. Рабочей поверхностью служила 
металлическая сетка. Дека опиралась 
на наклонные опоры и приводилась 
в движение от эксцентрикового ме-
ханизма. Позднее этот сепаратор был 

разделен на два с односкатными дека-
ми, причем их монтаж производился 
попарно под одним общим кожухом.

В пневматических сепараторах си-
стемы «Гумбольдт» воздух под каждое 
из четырех полей подавался от инди-
видуального вентилятора с регулируе-
мым числом оборотов. Каждое поле в 
продольном направлении было разде-
лено на две, а в поперечном — на три 
зоны с самостоятельной регулировкой 
воздушного режима.

Дека, покрытая металлической 
сеткой, опиралась на наклонные 
опоры. Ее движения осуществлялись 
с помощью эксцентрикового меха-
низма. Продукты обогащения раз-
гружались с деки в ее торцовой части. 
Специальная система нарифления в 
соответствии с рисунком 1 обеспечи-
вала концентрацию легких фракций в 
двух крайних отсеках и тяжелых  — в 
среднем. В торцовой части имелась 
породоперемывочная площадка, шар-
нирно соединенная с декой сепарато-
ра. Снижение потерь угля в отходах до-
стигалось регулировкой продольного 
угла наклона породоперемывочной 
площадки. Промпродукт с породопе-
ремывочной площадки выдавался по 
бокам в специальный желоб.

Из конструкций пневматических 
сепараторов, появившихся в зарубеж-
ной практике в середине прошлого 
ХХ века, следует отметить сепараторы 
системы «Саксон» (Англия, 1947 г.) и 
«Мак-Нелли-Брюссе» (Канада, 1950 г.). 
В сепараторе системы «Саксон» пре- 
дусматривалось выделение с деки двух 
конечных продуктов: концентрата — в 

нижнем конце и хвостов — в верхнем 
(рисунок 2). Дека сепаратора, покры-
тая рашпильными ситами, опиралась 
на наклонные опоры. Движение осу-
ществлялось от эксцентрикового меха-
низма. Воздушный поток, подаваемый 
под сепаратор, — непрерывный.

В Советском Союзе пневматиче-
ское обогащение начало развиваться 
с 1931 г., когда была пущена первая 
пневматическая установка при шахте 
«Горловка-1-3» (Донбасс). В 1932 г. 
была построена Горловская пневма-
тическая углеобогатительная фабрика 
с четырьмя сепараторами типа V 
фирмы «Бертлей», в 1933 г .— «Ново-
Узловская» ЦОФ с двенадцатью сепа-
раторами фирмы «Бамаг-Мегуин». В 
30-х годах в Донбассе и Кузбассе был 
построен целый ряд углеобогатитель-
ных установок с пневматическими 
отсадочными машинами и сепара-
торами. Широкое распространение 
пневматическое обогащение находи-
ло в Кузбассе, в Печорском бассейне 
(Воркутинское месторождение) и на 
Северном Урале. Частично пневма-
тический метод обогащения исполь-
зовался в Челябинском, Карагандин-
ском, Подмосковном и Иркутском 
бассейнах.

Отечественное сепараторострое-
ние начало развиваться в начале 30-х 
годов. Первыми машинами являлись 
сепаратор VIII и реконструированный 
сепаратор Армса. Эти машины, как и 
все последующие, имели прямоуголь-
ные деки, разделенные в продольном 
направлении на поля с самостоятель-
ной регулировкой воздушного режима. 

Рисунок 2. Схема пневматического сепаратора системы «Саксон»
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В качестве рабочей поверхности ис-
пользовались рашпильные сита. Деки 
опирались на наклонные опоры и при-
водились в движение от шатунно-экс-
центрикового механизма, что обеспе-
чивало подбрасывание материала на 
рабочей поверхности. В сепараторах 
использовалась пульсирующая подача 
воздуха. Дека сепаратора VIII имела 
две крышеобразнорасположенные 
полудеки. Реконструированный сепа-
ратор Армса имел односкатную деку. 
Позднее был создан сепаратор ДУ-1, 
дека которого имела две трехпольные 
полудеки. На сепараторе использовал-
ся пульсирующий воздушный поток. 
Сепаратор ДУ-1 был испытан в 1935 г. 
на обогатительной установке при шах-
те «Капитальная-1» (Кузбасс). В 1936 
г. был спроектирован сепаратор УШ, 
использовавший также пульсирующую 
подачу воздуха. Первая партия этих 
машин была изготовлена в 1939 г. 
В модернизированных сепараторах 
УШ-2 и УШ-3 была улучшена конструк-
ция вариатора и введен ряд конструк-
тивных изменений. На этих машинах 
применялся непрерывный воздушный 
поток. Сепараторы УШ получили ши-
рокое распространение на обогати-
тельных фабриках как для обогащения 
крупного угля (крупностью до 50-60 
мм), так и угольной мелочи (класса 
0-13 мм). В 1958 г. на базе УШ-3 был 
создан сепаратор СПК-40. Основны-
ми отличительными особенностями 
машины являлось: использование 

пульсирующего воздушного потока, 
наличие породоперемывочных пло-
щадок в торцах полудек и возможность 
регулирования подачи воздуха (путем 
дросселирования) в каждом межри-
фельном отсеке полей полудек. В 1961 
г. был изготовлен и смонтирован на 
углеобогатительной установке шахты 
№1 «Капитальная» комбината «Ворку-
тауголь» однодечный пневматический 
сепаратор ОСП-100 с односкатной 
декой и уравновешенным приводом.

На пневматических сепараторах 
в большинстве случаев обогащался 
уголь крупностью меньше 50 (60) мм, 
иногда до 75 мм, хотя в практике из-
вестны случаи обогащения угля круп-
ностью до 125 мм (на сепараторах 
«Пил-Девис»). Шкала классификации 
обычно применялась от 2:1 до 4:1. 
В отдельных случаях имело место 
обогащение углей в неклассифициро-
ванном виде крупностью 0-75 мм и 
даже 0-125 мм. В Советском Союзе в 
большинстве случаев на сепараторах 
обогащался уголь крупностью 13-50 
(75)  мм с различным содержанием 
в нем класса меньше 13 мм, в ряде 
случаев также уголь классов меньше 
13 мм.

Развитие сепараторостроения на-
чалось с появления машин с одной 
односкатной декой (сепараторы Cj, Sj, 
Армса). Позднее с целью увеличения 
их производительности были созданы 

конструкции с двумя симметричными 
относительно продольной оси полу-
деками, расположенными как крыше- 
образно, так и мульдообразно. Однако 
достижение идентичных оптимальных 
условий обогащения на обеих свя-
занных между собой плоскостях (полу-
деках, деках) оказалось практически 
невозможно.

В связи с этим были созданы одно-
дечные сепараторы с односкатными 
деками (машины фирм «Шюхтерман-
Кремер-Баум», «Ведаг» и сепаратор 
ОСП-100). Рабочие плоскости боль-
шинства сепараторов имели наклон в 
продольном и поперечном направле-
ниях, что обеспечивало разгрузку про-
дуктов с боковой и торцовой сторон.

Резюмируя вышеизложенное: до 
начала 70-х годов прошлого века в 
зарубежных пневматических сепара-
торах использовался при обогащении 
в основном непрерывный воздушный 
поток, а в отечественных в основ-
ном  — пульсирующие воздушные по-
токи. К этому времени накопленный 
опыт показал, что пневматические 
сепараторы должны быть только одно-
дечной конструкции с односкатными 
деками и в их конструкции должно 
быть предусмотрено регулирование 
угла наклона рабочей поверхности 
деки по ходу движения материала, а 
также возможность изменения часто-
ты колебаний деки.

Наименование оборудования Кол-во Масса, кг

Единицы 
оборуд.

Общая

1. Дымосос типа ДН-17Б (без двигателя) 1 3350 3350

2. Электродвигатель типа АИР 355 S6У2 
(для дымососа ДН-17Б)
160 кВт; 380 В; 1000 об/мин; исп. 1М1001

1 1130 1130

3. Циклон типа ЦН-15-800-1УП 2 800 1600

4. Вентилятор типа В-Ц6-28-8-03
Nуст.=18,5 кВт; n=1467 мин-1;
Q=6,7•103 м3/ч.; Н=2,78 кПа

2 452 904

5. Питатель вибрационный или качающийся 
производительностью до 50 т/ч.

1 1200 1200

6. Рукавный или карманный фильтр с 
площадью фильтрации не менее 90 м2 и 
производительностью (9,0-20,0) •103 м3/ч.

2

Таблица 1. Сопутствующее оборудование к пневматическому  
сепаратору ПВС1,35

до начала 70-х 
годов прошлого 
века в зарубежных 
пневматических 
сепараторах 
использовался 
при обогащении 
в основном 
непрерывный 
воздушный поток, 
а в отечественных, 
в основном — 
пульсирующие 
воздушные потоки

актуально
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К концу 80-х годов прошлого сто-
летия на обогатительных фабриках и 
установках Минуглепрома бывшего 
Советского Союза использовались 
83 сепаратора, в том числе сепа-
раторы типа СП (СП 106, СП 112), 
разработанные институтом «Гипро-
машуглеобогащение», серийное про-
изводство которых было освоено на 
Карагандинском машзаводе №2. Эти 
поперечно-поточные сепараторы с 
продольным и поперечным наклона-
ми рабочих поверхностей к горизонту 
предназначены для обогащения вы-
сокозольных бурых и каменных углей 
крупностью 0-75 мм с выделением 
концентрата, породы и промпродукта.

Сепараторы типа СП конструктив-
но весьма сложны из-за: эксцентри-
кового привода с двумя приводными 
шатунами, расположенного вне 
короба и представляющего шесте-
ренчатый кривошипно-шатунный 
механизм, регулирование амплитуды 
качаний деки которым проблематич-
но; неудобной системы регулирова-
ния продольного и поперечного углов 
наклона деки опорными звеньями 
с резиновыми блок-шарнирами и 
винтовыми механизмами; опорной 
рамы, не позволяющей снизить ди-
намические нагрузки, передаваемые 
колеблющимся коробом сепаратора 
на опорные конструкции. Все вы-
шеперечисленные типы сепараторов 
недостаточно устойчиво работают при 
колебании нагрузки и имеют недоста-
точную эффективность обогащения, 

не обеспечивая выделение чистых 
отходов.

В 1988-1990 гг. комплексным на-
учно-исследовательским и проектно-
конструкторским институтом обога-
щения твердых горючих ископаемых 
(ИОТТ), г. Люберцы, Московской обл., 
при участии специалистов института 
«Гипромашуглеобогащение», г. Лу-
ганск, на основании лабораторных 
исследований был создан полупро-
мышленный образец противоточного 
пневмовибрационного сепаратора 
ППВС-1, испытания которого на углях 
Шубаркольского месторождения 
подтвердили работоспособность и 
перспективность противоточной схе-
мы обогащения. Кроме того, была 
подтверждена высокая нагрузочная 
устойчивость работы противоточного 
сепаратора, что позволяло получать 
стабильные показатели при значитель-
ных колебаниях нагрузки по исходному 
материалу. Сущность работы противо-
точного сепаратора состоит в подаче 
исходного материала в центральную 
часть деки сепаратора, установленной 
только под продольным углом к гори-
зонту. Под действием направленных 
встряхиваний и восходящего потока 
воздуха материал на рабочей поверх-
ности разрыхляется и расслаивается 
по плотности. Наиболее легкие части-
цы концентрируются в верхних слоях и 
постепенно скатываются по продоль-
но наклоненной деке вниз в сторону 
разгрузки концентрата. Тяжелые куски 
породы оседают в нижних слоях и под 

воздействием направленных встряхи-
ваний транспортируются к противо-
положному верхнему торцу деки, где 
разгружаются.

В 1998 году в институте «Гипро-
машуглеобогащение» по инициативе 
главного конструктора проектов были 
возобновлены работы по созданию 
высокоэффективного пневматическо-
го сепаратора типа ПВС, работающего 
по описанной выше схеме разделения 
легких и тяжелых фракций. В результа-
те был создан сепаратор, являющийся 
достаточно простой по конструктивно-
му устройству пневмовибрационной 
машиной, обеспечивающей противо-
точное перемещение легкой и тяже-
лой фракций вдоль продольной оси 
сепаратора с разгрузкой их с противо-
положных концов деки. Для обеспече-
ния требуемых виброперемещений 
короба применен двухвальный само-
синхронизирующийся вибровозбуди-
тель, размещенный непосредственно 
в коробе и сообщающий ему коле-

Рисунок 3 — Принципиальная схема установки сухого обогащения  
на базе сепаратора ПВС

1 — бункер; 2 — питатель вибрационный; 3 — сепаратор;  
4 — дымосос; 5 — вентилятор; 6 — циклон

Сущность работы 
противоточного 

сепаратора состоит 
в подаче исходного 

материала  
в центральную часть 

деки сепаратора, 
установленной 

только  
под продольным 

углом к горизонту. 
Под действием 
направленных 
встряхиваний  
и восходящего 
потока воздуха 

материал на рабочей 
поверхности 
разрыхляется  

и расслаивается  
по плотности



| Уголь Кузбасса |Январь — февраль ’2012 |

76 

| Уголь Кузбасса |Январь — февраль ’2012 |

бания, регулируемые по величине, 
направлению и частоте. Расположе-
ние вибровозбудителей в расчетном 
месте относительно центра масс 
колеблющейся части и специальная 
форма рабочей поверхности деки 
позволяют получить требуемое поле 
амплитуд виброперемещений вдоль 
деки, которое в сочетании с регулиру-
емым воздушным полем обеспечива-
ет противоточное перемещение лег-
ких и тяжелых фракций и разделение 
исходного материала по плотности 
на два конечных продукта. Регулиро-
вание и установление продольного 
угла наклона деки достигается при-
менением надежных в эксплуатации 
упругих (пружинных) опор за счет раз-
новысокости их установки. При этом 
наряду со значительным снижением 
динамических нагрузок, передавае-
мых на перекрытие, в отличие от се-
параторов типа СП, обеспечивается 
равномерное распределение нагру-
зок по опорам.

Сепаратор производительностью 
по исходному питанию до 50 т/ч 
имеет площадь разделения 7,25 м2, 
он предназначен для обогащения 
углей и других сыпучих материалов 
насыпной плотностью до 2,8 т/м3, 
крупностью до 50 мм и с поверх-
ностной влагой до 10%. Габаритные 
размеры сепаратора не превышают 

10000×4000×10000  мм, масса  — 
12000 кг. Принципиальная схема 
установки сухого обогащения с ис-
пользованием нового сепаратора 
приведена на рисунке 3, необходи-
мое сопутствующее оборудование 
приведено в таблице 1. Схема в 
обязательном порядке предусматри-
вает оборудование для непрерывной 
равномерной загрузки в сепаратор 
исходного материала (например, 
бункер и питатель), компрессорную 
установку для обеспечения циркуля-
ции технологического воздуха (ды-
мосос типа ДН) и систему очистки 
запыленного воздуха, состоящую, как 
минимум, из двух циклонов типа ЦН 
с вентиляторами. Для более глубокой 
очистки выбрасываемого воздуха эта 
система может комплектоваться ру-
кавными (карманными) фильтрами.

Первый сепаратор типа ПВС из-
готовлен и введен в эксплуатацию в 
составе обогатительной установки в 
сентябре 2002 года. При переработ-
ке сепаратором за один час около 50 
т рядовых углей марки Ж крупностью 
0-50 мм с поверхностной влагой око-
ло 6% и зольностью 43-50% получены 
тяжелая (породная) фракция с зольно-
стью 70-86% и легкая (концентрат) — 
с зольностью 21-34%. Содержание в 
исходном класса 0-6 мм составляло 
около 35%. Работа сепаратора в со-

ставе обогатительной установки на 
участке №1 шахты «Щегловская-Глу-
бокая» (г. Макеевка, Донецкой обл.) 
на угле марки Ж, а затем на площадке 
породного отвала №3 шахты им. Кос-
монавтов ГП «Ровенькиантрацит» при 
обогащении антрацитов подтвердила 
достаточную надежность созданной 
конструкции сепаратора, простоту ее 
технического обслуживания и удов-
летворительные технологические по-
казатели разделения исходных мате-
риалов на легкую и тяжелую фракции. 
В сравнении с поперечно-поточными 
сепараторами типа СП он имеет: 
более широкие возможности опера-
тивного регулирования режимов ра-
боты; простую (без рифлей) рабочую 
поверхность; надежную виброизоля-
цию колеблющейся массы; меньшую 
металлоемкость и трудоемкость из-
готовления; значительно меньшие за-
траты на техническое обслуживание и 
ремонт (они не превышают затрат на 
техническое обслуживание и ремонт 
самобалансных грохотов типа ГИСЛ). 
В настоящий момент изготовлено 
восемь противоточных сепараторов 
типа ПВС, которые успешно эксплу-
атируются в составе обогатительных 
установок в Донбассе.

С 2009 года группа специалистов-
разработчиков сепараторов типа 
ПВС была приглашена на работу в 
научно-производственную компанию 
«ЛЭМЗ  — Оборудование горнометал-
лургического комплекса», где продол-
жает свои разработки по созданию 
пневмовибрационных сепараторов. 
Проведенный анализ более чем 
восьмилетнего опыта эксплуатации 
сепараторов с противоточной схе-
мой разделения показал достаточно 
высокую эффективность их работы 
при механической надежности кон-
струкции. Так, срок службы рабочих 
поверхностей превышает 2 года и за 
все время эксплуатации не было вы-
хода из строя подшипниковых узлов 
виброприводов.

Конструктивное устройство се-
параторов типа ПВС, выпускаемых 
НПК «ЛЭМЗ-ОГМК», представлено на 
рисунке 4.

Применение пневмовибрацион-
ного способа обогащения по противо-
точной схеме разделения позволяет 
получить с минимальными произво-
дительными затратами как товарный 
концентрат для энергетических це-
лей, так и исходный материал для по-
следующего обогащения.

Рисунок 4. Сепаратор пневматический СIcП1,35×1-МПт (ПВС1,35)

1 — короб; 2 — пылезащитный зонт; 3 — спиральный пылеотделитель;  
4 — воздухоподвод

актуально
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Последние годы 
в Кузбассе все крепче 

становится новая 
ветка угольной 

промышленности — 
углехимия. 

Со стороны ученых 
сохраняется 

повышенный интерес 
к этому направлению, 

а со стороны 
администрации — 
желание помочь. 

Помощь выражается 
в разных формах. 

В том числе 
и в грантовой 

поддержке. 
Примерами тому 
служат истории 

развития ООО «МИП 
НТЦ «Экосистема» 
и ООО «Сорбенты 

Кузбасса»

ООО «МИП НТЦ 
«Экосистема»

Андрей Ушаков и Елена Брюхано-
ва, сотрудники «Малого инновацион-
ного предприятия научно-технического 
центра «Экосистема», работают над по-
лучением топлива из отходов предпри-
ятий добычи и переработки угля уже 
четвертый год. «Поскольку в Кузбассе 
ведется масштабная добыча угля, в 
регионе образовывается большое 
количество отходов,  — рассказывает 
Андрей Ушаков.  — По сути, угольная 
пыль и шлам — это топливо. Но сжигать 
их в исходном виде проблематично из-
за мелкодисперсного размера. Поэто-
му основной задачей нашей работы 

Инновации
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стал поиск решения, как этим отходам 
придать форму, чтобы стало возмож-
ным сжигать их в печах, котельных 
и так далее. В итоге мы разработали 
технологию получения как связующе-
го вещества, так и самих брикетов и 
гранул. В чем уникальность этого про-
екта? Помимо того, что решается про-
блема угольных отходов, параллельно 
создается искусственное топливо с 
контролируемыми параметрами. К 
примеру, ученые могут снизить сер-
нистость и увеличить теплоту сгорания 
гранул или придать другие свойства в 
зависимости от задач, поставленных 
заказчиком.

Начинали ребята работать над 
темой еще студентами в 2007 году. 
Новый виток в развитии был сделан 
весной 2010 года. Тогда на базе 
Кузбасского государственного тех-
нического университета имени Т.Ф. 

Горбачева было создано ООО «МИП 
НТЦ «Экосистема». Его учредителями 
выступили КузГТУ и Геннадий Вик-
торович Ушаков, доцент кафедры 
ХТТТиЭ химико-технологического фа-
культета, научный руководитель моло-
дых ученых. Вскоре фирма выиграла 
грант администрации Кемеровской 
области в размере трех млн руб. На 
полученные деньги «Экосистема» в 
том числе арендует помещения в 
Кузбасском технопарке, реализуя 
несколько направлений работы. И 
переработка угольных отходов — в их 
числе. Приобретение оборудования 
и реактивов для создания опытно-
промышленной установки стало 
возможным благодаря выигранным 
конкурсам «У.М.Н.И.К.»: в 2010 году 
победителем стал Андрей Ушаков, а 
в 2011-м — Елена Брюханова. В тече-
ние двух лет каждый победитель будет 

получать по 200 тыс. в год. В общей 
сложности за три года ученые получат 
800 тыс. рублей.

Говоря о перспективах, нужно от-
метить, что у предприятия уже есть 
заказчики. К примеру, ОАО «Кемвод» 
обращалось с просьбой решить про-
блему утилизации обезвоженного из-
быточного активного ила. Постоянное 
участие в выставках, конкурсах и 
семинарах помогает ребятам форми-
ровать клиентскую базу на будущее. 
Большую роль играет и Кузбасский 
технопарк, выступая организатором 
многих мероприятий.

И это возвращается сторицей. 
Речь идет и о промышленном раз-
витии региона, и о научном, и о до-
полнительных инвестициях в регион. 
В частности, в октябре прошлого 
года Елена Брюханова на встрече 
Дмитрия Медведева с молодыми 
учеными, инноваторами и предпри-
нимателями в Сколково обратилась к 
президенту с вопросом о перспекти-
вах поддержки региональных вузов. 
Последующее обсуждение этого во-
проса губернатором Кемеровской 
области и президентом РФ привело 
к тому, что сейчас в Кузбассе плани-
руется создание филиала Сколково в 
сфере углеродных технологий.

ООО «Сорбенты Кузбасса»
«Действительно, мы вышли с 

инициативой создания в Кузбассе 
Международного центра углеродных 
технологий, — рассказывает Егор Ка-
ширских, исполнительный директор 
ООО «Сорбенты Кузбасса».  — Воз-
можно, он станет филиалом Сколково 
по углеродным технологиям на базе 
технопарка или на базе вузов. Задача 
центра  — консолидировать научный 
фонд области, подобрать темы и при-
гласить зарубежных ученых для кури-
рования тематики, чтобы в Кузбассе 
работы велись на мировом уровне. 
Уже проведены переговоры с миро-
выми учеными на эту тему — они дали 
свое принципиальное согласие на 
сотрудничество».

Специалисты компании «Сорбен-
ты Кузбасса» разрабатывают про-
мышленную технологию получения 
углеродных сорбентов для разделе-
ния газов из каменного угля. Алек-
сандр Бервено, директор компании, 

Инновации

В октябре прошлого года Елена Брюханова на встрече 
Дмитрия Медведева с молодыми учеными, инноваторами 
и предпринимателями в Сколково обратилась к 
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региональных вузов. Последующее обсуждение 
этого вопроса Губернатором Кемеровской области и 
Президентом РФ привело к тому, что сейчас в Кузбассе 
планируется создание филиала Сколково в сфере 
углеродных технологий



Егор Каширских, исполнительный директор 
ООО «Сорбенты Кузбасса»:

— Угольная промышленность открывает намного больше 
возможностей, чем сейчас используется. И их надо развивать. 
Чтобы на самом деле осуществлять диверсификацию эконо-
мики, модернизацию промышленности, нужно совершать 
какие-то реальные и смелые действия. Мы надеемся, что таким 
актуальным и важным делом станет создание международного 
углеродного центра в Кузбассе.

Егор Каширских хочет 
консолидировать научный фонд 

области и пригласить зарубежных 
ученых, чтобы в Кузбассе работы 

велись на мировом уровне 
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занимается данной темой с 2006 
года. Фирма была зарегистрирована 
в 2010 году. «На молодежном об-
разовательном форуме «Селигер» 
в 2010-м наш проект участвовал в 
конкурсе госкорпорации ОАО «Рос-
нано»,  — с гордостью рассказывает 
Александр.  — В середине смены я 
проводил презентацию для Анатолия 
Чубайса, председателя правления 
Роснано. Была проведена видео-
конференция, на которой выступили 
десять докладчиков. После этого экс-
перты выбрали свою четверку побе-
дителей, а Анатолий Борисович свою. 
Когда сравнили, оказалось, что три 
проекта вошли в оба списка  — мой 

проект в том числе. В результате мы 
получили грант в размере полутора 
миллионов рублей». После этого экс-
перты Роснано в течение года ока-
зывали молодым ученым помощь в 
оформлении проекта. В том числе — в 
проведении маркетинговых исследо-
ваний и подготовке технико-экономи-
ческого обоснования проекта.

Кстати, первый грант, полученный 
молодыми учеными, также был вы-
делен по программе «У.М.Н.И.К.» — в 
2007 году. «Нам очень помогли в 
получении гранта научные публика-
ции, — рассказывает Александр. — По-
скольку работы были опубликованы 
не только в России, но и в Англии, и в 
Корее, эксперты относились к наше-
му проекту с большим уважением». 
Многие сомневались, что команде 
удастся найти финансирование боль-
ше миллиона рублей для развития 
проекта. Тем не менее в 2010 году 
был выигран грант по программе 
«Старт» размером шесть миллионов 
рублей сроком на три года. А спустя 
какое-то время компания получила 
грант администрации Кемеровской 
области размером уже в 15 милли-
онов рублей. Выделенные средства 
позволили оснастить площадку и заку-
пить качественное оборудование для 
исследований.

Проект уникален не только в 
Кузбассе, но и во всей России. ООО 
«Сорбенты Кузбасса» на сегодняшний 
момент единственная компания, 
работающая в данном направлении. 
Свою продукцию  — углеродные на-
нотрубки  — молодые ученые уже от-
правили в авиационный институт Уфы 

для внедрения в композиционные 
материалы, кроме того, исследовани-
ями кемеровчан заинтересовались 
в ракетно-космической корпорации 
«Энергия» им. С.П. Королева — сейчас 
с ними ведутся переговоры.

Такое развитие событий для Егора 
Каширских скорее закономерность, 
чем неожиданность. «Сейчас в Рос-
сии выстраивается система инвести-
рования, в том числе и посевного, — 
утверждает исполнительный директор 
ООО «Сорбенты Кузбасса».  — Как 
это сейчас модно говорить, нужно 
следить за трендом и участвовать 
в разных форумах и конкурсах. Не 
стоит утверждать, что нет ни денег, ни 
условий для развития. Наоборот, нуж-
но ориентироваться в приоритетных 
направлениях деятельности. И если 
твоя деятельность совпадает с этими 
интересами, тебе, конечно, будет на-
много легче. Один из рецептов успе-
ха  — быть внимательным ко всему 
новому, чтобы понимать, насколько 
важна и нужна твоя деятельность».

Тимур Синицин

Александр Бервено разрабатывает 
промышленную технологию 

получения углеродных сорбентов для 
разделения газов из каменного угля
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В Кузбассе
Декабрь

 Делегация из Австралии встретилась с властями Ке-
меровской области для обсуждения взаимодействия в сфе-
ре угольной промышленности. По итогам встречи стороны 
решили разработать план мероприятий, а летом следую-
щего года на форуме «Уголь и майнинг», который пройдет в 
Новокузнецке, подписать договор о сотрудничестве.

Январь

 24 января в ходе рабочего визита премьер-министр 
РФ Владимир Путин провел рабочее совещание по итогам 
реструктуризации и перспективам развития угольной про-
мышленности в администрации области (подробности на 
страницах журнала).

Февраль

 ООО «Разрез «Киселевский» (входит в ОАО «ХК «СДС-
Уголь») победило в аукционе на право пользования недра-
ми с целью разведки и добычи каменного угля на участке 
«Истокский» Титовского каменноугольного месторождения 
Кемеровской области. В границах участка запасы и ресур-
сы каменного угля (марка «Т» группы «2Т») и антрацитов (тех-
нологические группы «1А» и «3А») составляют около 71,8 млн 
тонн по категориям В+С1+С2+Р1, в том числе прогнозные 
ресурсы по категории Р1 — 46,4 млн тонн. Вблизи границ 
участка горнодобывающих предприятий нет.

 ОАО «Южный Кузбасс» (дочернее общество ОАО «Ме-
чел-Майнинг») ввело в эксплуатацию лаву 0-5-1-13 на шах-
те им. В.И. Ленина. Промышленные запасы коксующегося 
угля в новой лаве составляют 630 тыс. тонн, ежемесячно из 
очистного забоя планируется выдавать на-гора порядка 70 
тыс. тонн угля.

В России
Январь

 ООО «Независимая транспортная компания» (НТК, 
входит в дивизион железнодорожных грузовых перевозок 
группы UCL Holding Владимира Лисина) закрыло сделку по 
покупке у ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 75% 
минус 2 акции ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК).

 Правительство РФ подготовило законопроект, уста-
навливающий требования о профессиональной подго-
товке и повышении квалификации работников угольной 
отрасли, относящихся к категории «работники организаций 
по добыче угля, осуществляющие руководство горными и 
взрывными работами», чьи обязанности связаны со спе-
циальными знаниями.

Февраль

 ОАО «Воркутауголь» (актив «Северстали») заявило о 
планах построить шахту с обогатительной фабрикой проект-
ной мощностью по добыче и переработке 4 млн тонн горной 
массы в год. Комбинат намерен организовать новое угле-
добывающее предприятие производственной мощностью 
4,5 млн тонн угля в год, а «Воркутауголь» — новую шахту. По 
масштабам оба проекта — это еще две шахты, обе сопоста-
вимые с шахтой «Воргашорская».

 Магнитогорский меткомбинат (ММК) выставил на 
продажу долю в угольной компании «Казанковская», ко-
торой ММК владеет на паритетных началах с Evraz Group. 
Переговоры ведутся с одним из иностранных игроков. 
Аналитики называют актив сложным, но перспективным, 
удивляясь желанию ММК выйти из проекта. «Казанков-
ская» сейчас добычи не ведет. Единственный работающий 
актив, шахта «Тагарышская» мощностью до 2,5 млн тонн 
угля в год, остановлена больше года назад.

В мире
Январь

Экологическая акция «Гринпис»: активисты висят 
на кране на территории электростанции в районе Делмас 

в ЮАР. Надпись на баннере: «Убийца климата»

 Власти ЮАР выдворили активистов «Гринпис» из 
страны после акции протеста. Акция была направлена 
против 12 мировых корпораций, деятельность которых, по 
мнению активистов, приводит к загрязнению планеты. В 
«грязную дюжину» «Гринпис» вошли, в том числе, крупней-
шие нефтедобывающие компании.

Февраль

 Закончен громкий скандал по поводу «радиоактив-
ного топлива» из Куланского месторождения в Казахстане, 
которое было ввезено на ТЭЦ Бишкека в сентябре 2011 
года в объеме 8,5 тысячи тонн. Уголь наконец-то вывозят. 
Поставки угля из Куланского месторождения Казахстана, 
осуществляющиеся с 2005 года, будут теперь завозиться 
под пристальным вниманием общественности.

 Опубликован ежегодный отчет международного 
направления консультационных услуг «Эрнст энд Янг» о 
сделках в международной горнодобывающей и металлур-
гической промышленности. Отмечено, что горнодобыва-
ющие и металлургические компании учатся действовать в 
условиях нестабильности и использовать возможности по 
мере их появления. Возобновление слияний и поглощений 
в 2012 г., по мнению аналитиков, представляется вполне 
вероятным. Сделки в 2012 г. будут совершать компании, 
адаптировавшиеся к экономической волатильности. На 
рынке возможно появление хороших активов. В 2011 г. 
крупнейшие слияния и приобретения происходили в гор-
нодобывающей промышленности индустриально развитых 
стран: США, Канады и Австралии, причем наибольшая кон-
солидация наблюдалась в области добычи угля и золота.

От номера  
до номера



2010 год

Признан лучшим отраслевым журналом России по решению 

жюри всероссийского конкурса Торгово-промышленной пала-

ты и Союза журналистов России «Экономическое возрождение 

России»

2010 год

Победитель всероссийского конкурса Союза машинострои-

телей РФ и Союза журналистов России «Лучшие публикации в 

СМИ регионального уровня»

2011 год

«Уголь Кузбасса» вошел в «Золотой фонд прессы России»

2011 год

«Уголь Кузбасса» признан лучшим отраслевым изданием на 

конкурсе «Сибирь — территория надежд»

2011 год

Журнал «Уголь Кузбасса» назван «Лучшим брендом Кузбасса»
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	 Решаем транспортный 
вопрос 

	В  поисках стимула

Взрывная волна 
Угольный филиал 

Сколково    

№ 1 (019)

Лучшее  отраслевое  издание  России
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